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ホーム » エラー 404: ページが見つかりません。

お探しのページが見つかりませんでした。
アトミクス株式会社の公式サイトをご利用いただきありがとうございます。 
お客さまがお探しのページは移動、または、削除された可能性があります。 
お手数ですが、以下よりお戻りください。
TOPへ戻る
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製品検索(製品カテゴリを選択したあと特徴をお選びいただけます)
製品カテゴリ
	  道路・路面標示
	  コンクリート補修材
	  道路施工機械
	  地図管理システム
	  床用塗料
	  防水材
	  区分線､内外装用塗料
	  屋根用塗料
	  プール用塗料


用途・特徴
	  超速乾溶融すべり止め 
	  ハードカラーEM速乾用プライマー 
	  レインフラッシュライン用プライマー 
	  コンクリート用プライマー 
	  アスファルト・コンクリート用プライマー 
	  アスファルト用プライマー・既設塗膜 
	  下塗り材(プライマー ) 
	  エスコートゾーン 
	  点字ブロック補修用塗料 
	  シート・NETIS登録 
	  溶融型 
	  視覚障がい者誘導用標示 
	  水性カラー舗装材 
	  樹脂系すべり止め 
	  路面標示用塗料 
	  カラー舗装材 
	  突起型路面標示 
	  溶融カラー材 
	  水性路面標示用塗料 速乾(乾燥促進)工法・NETIS登録 
	  航空色赤 
	  非リブ式全天候型高視認性路面標示 
	  リブ式全天候型高視認性路面標示 
	  抹消用 
	  JIS K 5665 3種 
	  JIS K 5665 2種B 
	  JIS K 5665 2種A 
	  JIS K 5665 1種B 
	  JIS K 5665 1種A 

	  車線境界線・横断歩道 
	  歩車道分離・自転車道・通学路 
	  排水性舗装用およびすべり止め材 
	  車両運転時減速効果 
	  スリップ事故対策 
	  ヒートアイランド抑制 
	  視覚障がい者誘導用標示 
	  寒冷地対応 
	  排水性舗装対応 


用途・特徴
	  コンクリートはく落対策 コンクリート小片はく落 
	  コンクリート表面含浸材 
	  コンクリート保護塗装 CC-A CC-B 
	  コンクリート保護塗装 
	  環境負荷軽減トンネル用塗料 
	  維持補修材 
	  防汚形トンネル用塗料 
	  水性落書き対策専用 
	  断面修復材 

	  用途 
	  コンクリート補修 
	  はく落防止対策 
	  トンネル視環境対策 
	  落書き対策 
	  防汚対策 
	  コンクリート劣化防止 


用途・特徴
	  施工機械 
	  ニーダー 
	  センターライナー 
	  手引きライナー 
	  プライマー散布機 
	  ハンドマーカー 

	  路面標示用施工機械 


用途・特徴
	  台帳管理 
	  交通安全施設管理システム 

	  マッピングシステム 


用途・特徴
	  耐熱性 
	  水性・1液タイプ 
	  非危険物 
	  耐有機酸性 
	  アスファルト 
	  工期が取れない 
	  仕上げ材上塗り材 
	  防塵性 
	  コンクリート 
	  臭気を嫌う 
	  水性・2液タイプ 
	  環境対応型 
	  速乾性 
	  水性・2液タイプ・紛体混合有 
	  コンクリート(油潤面) 
	  鉛・クロムフリー 
	  汚れがひどい 
	  車両通行で摩耗する 
	  ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 
	  作業性 
	  溶剤・1液タイプ 
	  困っていること 
	  コンクリート(湿潤面) 
	  タイヤ痕が酷い 
	  ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 
	  耐汚れ性 
	  強化コンクリート 
	  溶剤・2液タイプ 
	  適応下地 
	  強化コンクリート(油潤面) 
	  溶剤・2液タイプ・紛体混合有 
	  耐薬品性 
	  機能別 
	  油汚れが酷い 
	  耐摩耗性 
	  環境性能 
	  新設コンクリート 
	  熱水で痛みやすい 
	  無溶剤・2液タイプ 
	  既存塗膜(塗装条件有) 
	  導電性 
	  既存塗膜が判らない 
	  ハイソリッド・2液タイプ 
	  無機タイル 
	  凹凸補修 
	  静電気が発生する 
	  表面強化材(水性・1液・添加剤有) 
	  自然石 
	  防滑性 
	  滑って危ない 
	  凹凸があって危険 
	  耐衝撃性 

	  無溶剤 
	  不陸修正材 
	  仕上げ材上塗り材 
	  下塗り材(プライマー) 
	  工程から選ぶ 
	  その他樹脂 
	  アクリルウレタン樹脂 
	  ウレタン樹脂 
	  エポキシ樹脂 
	  アクリル樹脂 
	  使用場所から選ぶ 
	  溶剤 
	  水性 
	  塗料タイプから選ぶ 
	  公園・駐車場 
	  病院・学校 
	  店舗・事務所 
	  食品工場・厨房 
	  工場床・倉庫 


用途・特徴
	  遮熱性(遮熱性色) 
	  塩ビシート 
	  アスファルト防水(砂付ルーフィング) 
	  FRP 
	  規格・機能別 
	  作業性 
	  合成ゴムシート 
	  耐候性 
	  速乾性 
	  JIS-A-6021 
	  環境対応型 
	  ウレタン防水材(1液タイプ) 
	  ウレタン防水材(2液タイプ) 
	  水性防水材(1液タイプ) 
	  仕上げ材(上塗り材) 
	  トップコート(水性・1液タイプ) 
	  トップコート(溶剤・2液タイプ) 
	  防水材 
	  適応下地 
	  コンクリート 
	  ウレタン防水 

	  使用場所から選ぶ 
	  陸屋根 
	  ベランダ・バルコニー 
	  塗料タイプから選ぶ 
	  水性 
	  無溶剤 
	  溶剤 
	  工程から選ぶ 
	  中塗り材 
	  仕上げ材(上塗り材) 


用途・特徴
	  コンクリート(屋内用) 
	  ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 
	  ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 
	  環境対応型 
	  環境性能 
	  既存塗膜(塗装条件有) 
	  ビニルクロス 
	  木部(屋外) 
	  アスファルト(屋内用) 
	  アスファルト 
	  内外装用塗料 
	  コンクリート 
	  適応下地 
	  駐車場専用塗料(水性・1液タイプ) 
	  駐車場用塗料 
	  区分線用塗料(溶剤・1液タイプ) 
	  区分線用塗料(水性・1液タイプ) 
	  区分線用塗料 
	  木部用塗料(溶剤・1液タイプ) 
	  内外装用塗料(水性・1液タイプ) 

	  使用場所から選ぶ 
	  駐車場・区分線 
	  内外装 
	  塗料タイプから選ぶ 
	  アクリル樹脂 
	  アルキッド樹脂 
	  水性 
	  溶剤 
	  ウレタン樹脂 


用途・特徴
	  コスト 
	  天然アスファルト系樹脂塗料(溶剤・1液タイプ) 
	  エポキシ樹脂塗料(2液タイプ) 
	  エポキシ樹脂塗料(1液タイプ) 
	  アクリルウレタン樹脂塗料(2液タイプ) 
	  アクリルシリコン樹脂塗料(溶剤・2液タイプ) 
	  アクリルシリコン樹脂塗料(2液タイプ) 
	  アクリルシリコン樹脂塗料(1液タイプ) 
	  アクリル樹脂塗料(1液タイプ) 
	  仕上げ材(上塗り材) 
	  非危険物 
	  環境性能 
	  長期防食 
	  プライマーレス(塗装条件有) 
	  下塗り材(プライマー) 
	  短工期 
	  遮熱性 
	  作業性に優れる 
	  低臭 
	  機能別 
	  金属系 
	  スレート 
	  セメント瓦 
	  適応下地 
	  コンクリート用プライマー(水性・1液タイプ・粉体混合有) 
	  金属系屋根用プライマー(溶剤・2液タイプ) 
	  金属系屋根用プライマー(溶剤・1液タイプ) 

	  工程から選ぶ 
	  下塗り材(プライマー) 
	  仕上げ材上塗り材 


用途・特徴
	  無溶剤タイプ 
	  溶剤タイプ 
	  塗料種類別 
	  FRP(成型品) 
	  鋼板 
	  ステンレス 
	  アルミニウム 
	  コンクリート 
	  適応下地 
	  仕上げ材(上塗り材) 
	  プール用下塗り塗料(溶剤・2液タイプ) 
	  下塗り材(プライマー) 
	  プールサイド用(無溶剤・2液タイプ) 
	  プール用塗料(無溶剤・2液タイプ) 
	  中塗り材 
	  プールサイド用(溶剤・2液タイプ) 
	  プール用塗料(溶剤・1液タイプ) 
	  プール用塗料(溶剤・2液タイプ) 

	  使用場所から選ぶ 
	  プール 
	  プールサイド 
	  塗料タイプから選ぶ 
	  ウレタン樹脂 
	  アクリル樹脂 
	  アクリルウレタン樹脂 
	  エポキシ樹脂 
	  工程から選ぶ 
	  下塗り材(プライマー) 
	  中塗り材 
	  仕上げ材(上塗り材) 


  


       